
FUNKUHR 
GEBRAUCHSANLEITUNG
1. Inbetriebnahme
Legen Sie eine 1,5 V ALKALINE AA, LR 6 Batterie polrichtig ein. Das Uhr werk läuft automatisch auf die Stellun-
gen 4, 8 oder 12 Uhr und geht dort auf Empfang. Nach dem Empfang des DCF / MSF-Zeitzeichens und dessen 
interner Verar-beitung (max. 2 min.) geht die Uhr automatisch auf die richtige Zeit. 
Während dem Empfangs-Vorgang sollten Sie die Uhr nicht an einen anderen Ort stellen. Sollte die Uhr keinen 
erfolgreichen Empfang haben, bleibt sie stehen und unternimmt nach 2 Stunden einen weiteren Empfangsver-
such. In diesem Fall suchen Sie einen anderen Ort. Vorab entnehmen Sie die Batterie für ca. 1 Minute und legen 
sie dann erneut in das Batteriefach ein.

2. Technische Daten
Intergrierter Funkempfänger zum Empfang des DCF 77 / MSF 60 Zeitzeichens:
– Betriebsspannungsbereich: 1,25 - 1,75 V
– max. zul. Betriebstemperatur: -5...+50 Grad C
– Stromaufnahme Typ: 160 µA
– Typ. Laufzeit einer Batterie: 1 Jahr
– Batterietype: 1,5 V ALKALINE AA, LR 6
– Zeitvergleich mit dem Sender: 12x täglich
–  autom. Umstellung von Sommer-/Winterzeit Umstelldauer: max. 5 Minuten

3. Mögliche Störquellen
– nicht funkentstörte Haushaltsgeräte.
– Fernsehgeräte im Abstand von weniger als 2 m.
– Maschinen mit HF Streufeldern.
– im größeren Umkreis zum Sender-Standort, 1.500 km und mehr, können  aufgrund der speziellen Ausbrei-
tung von Langwellen topographische  und meteorologische Verhältnisse den Empfang beeinträchtigen.

Störfall: 
Zeiger bewegen sich nach Einlegen der 
Batterie nicht. 
Uhr stellt sich nicht auf die aktuelle 
Zeit ein, weil sie innerhalb von 10 Mi-
nuten nach Einlegen der Batterie kein 
Zeitprotokoll empfangen hat.

Maßnahme: 
Batteriespannung, Batteriekontakt und 
richtige Polung überprüfen. Uhr in eine 
andere Lage bringen, z. B. Drehen um 
45 bis 90 Grad oder Plazieren in Fens-
ter -nähe. Prüfen, ob eine HF-Störquel-
le, Fernseher, in der Nähe ist. 
Erneutes Einlegen der Batterie. Auch 
nach mehrmaligem Wiederholen des 
Startvorganges. Änderung der Plazie-
rung und Entfernung von Störquellen 
wird kein Zeitprotokoll empfangen. 
Sender gestört. Einige Stunden abwar-
ten, dann Starvorgang wiederholen.
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