
Beschreibung
Entfernt Teer-, Schmutz-, Fettflecken und Flugrost.
Reinigt und poliert. Sorgt für ursprüngliche Farbtiefe.
Gleicht leichte Kratzer aus. Entfernt Verschmutzun-
gen und verwitterte Lackpartikel. Reinigt und glättet
den Lack. Anschließend sollte der Lack mit LIQUI MO-
LY Hart-Wachs gepflegt werden. Poliermaschinen ge-
eignet.

Eigenschaften
glättet die Lackoberfläche-
schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen-
reinigt selbst extrem verwitterte Lacke-
entfernt Teerflecken-
leicht auszupolieren-
Poliermaschinen geeignet-

Technische Daten
pH-Wert 7,8
Basis Wachse, Silikone,

Polymere, Mikro-
Polierpigmente

Flammpunkt > 65 °C
Dichte 1,15  g/ml
Form viskos / viscous
Farbe / Aussehen rosa / rose
Geruch charakteristisch,

Erdbeere / characteristic,
strawberry

Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

30 Monate

Einsatzgebiet
Für Bunt- und Metalliclacke, von matt bis extrem ver-
witterte Lackflächen. Entfernt Teer-, Schmutz-, Öl-
und Fettflecken.

Anwendung
Die zu behandelnden Flächen müssen vorher gründ-
lich gereinigt und getrocknet werden. Lack-Reiniger
vor Gebrauch kräftig schütteln, anschließend auf wei-
chen Lappen, Poliertuch oder Schwamm geben und
unter leichtem Druck mit kreisenden Bewegungen
dünn und gleichmäßig auftragen. Nur Teilflächen be-
handeln. Lack-Reiniger antrocknen lassen, bis sich
ein heller Belag bildet. Diesen mit sauberem und
trockenem Tuch entfernen und auspolieren. Auch für
die maschinelle Anwendung mit Poliermaschinen ge-
eignet. Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf
warmen Lackflächen anwenden. Für Mattlacke nicht

geeignet!

Erhältliche Gebinde
500 ml Dose Kunststoff 1486

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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